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Krupp PolysiusUna empresa de
ThyssenKrupp

Enfriador de
parrilla de vaivén REPOL®.



Enfriador de parrilla de valvén REPOL®.
La garantía de alta disponibilidad...

Máxima recuperación de calor
con caudal óptimo de aire
secundario, baja temperatura
final del clinker con mínima
cantidad de aire de refrigeración,
largas vida y disponibilidad,
a pesar de cargas cada más
mayores, así como óptimo
funciona miento, a pesar de
soportar frecuentes cambios
en el tipo de clinker, son las
singularidades más que con-
vincentes del enfriador de 
pa rrilla de vaivén REPOL®.
Estas cualidades son al mismo
tiempo garantía de un consumo
mínimo de energía y de com-
bustible, de reducidos costos
de inversión y mantenimiento,
así como de una flexible
 adaptación a las diferentes
necesidades de producción.

Principio de funcionamiento

La finalidad del enfriador es
enfriar el clinker procedente del
horno desde una temperatura
supe rior a los 1.300° hasta
aprox. 100°C, recuperando en
este proceso la mayor cantidad
posible de calor, y conducir el
material a la trituradora o a los
dispositivos transportadores 
de clinker. Para cumplir eficaz-
mente estas tareas, el enfriador
de parrilla de vaivén REPOL®

está dividido en tres zonas per-
fectamente adaptas a las fun-
ciones encomendadas:

En la zona de entrada se trata
de distribuir el clinker proce -
dente del horno rápida y unifor-
memente, de airearlo intensiva -
mente y evitar su segregación.
El enfriador de parr i lla de vaivén
de Krupp Polysius está equipado,
por ello, en la zona de entrada,
fuertemente solicitada tanto
mecánica como térmicamente,
con una parrilla estática, pro -
vista de placas Jet-Stream: la
favorable inclinación de 14°, 
así como hileras fijas de placa

se encargan de la buena distri-
bución y óptima aireación del
clinker.

En la zona de recuperación
se recupera el aire caliente, que
es devuelto al horno. Gracias a
la ventilación de pequeñas
cámaras, el aire de refrigera-
ción puede adaptarse óptima-
mente al lecho de clinker a
todo lo largo de la zona de
recuperación, retornando al
sistema de horno el máximo de
calor posible.

En la zona de refrigeración
posterior, también equipada con
placas Jet-Stream aireadas, 
el mate rial es enfriado a la
temperatura final deseada,
determinada por el tiempo de
permanencia del clinker y la
canti dad de aire fresco total
aportada. La instalación de una
trituradora de rodillos enfriada
por aire entre las parrillas
mejora la transmisión de calor
y con ello el enfriamiento final.

Ventajas

x El enfriador de parrilla 
de vaivén REPOL® está con-
 cebido como sistema modular,
por lo que se ofrece óptima-
mente para las distintas 
ne cesidades específicas del
usuario.
x La parrilla estática instalada
en la zona de entrada del
enfriador garantiza una distri-
bución óptima del clinker y una
disponibilidad máxima de la
zona de en friamiento, que es la
que sufre la mayor solicitación.
x La ventilación de cámaras
optimizada en la zona de  re cu -
peración ofrece una aireación
homogénea, adaptada a la
capa de clinker. Como re sul -
tado, se consigue una elevada
efectividad, así como un pro -
ceso de recuperación de calor
y enfriamiento muy estable.



Parrilla estática

La parrilla estática, instalada en la
zona de entrada al enfriador, fuerte-
mente solicitada, tanto mecá nica
como térmicamente, se encarga de
una óptima distribución del clinker,
que cae desde el horno sobre todo 
el ancho del enfriador, y de una 
eficaz aireación del mismo. El clinker
caliente se desliza lentamente sobre
una capa de material frío, en movi-
miento, que protege las placas Jet-
Stream contra el desgaste. La incli -
nación de la parrilla y la  aireación
regulable de forma individual
logran un seguro trans-
porte del material
y evitan la
formación
de co -
rrientes
de clinker
caliente, el
»red river«.
Los cañones de aire instala-
dos entre los escalones de la 
parrilla son una solución efectiva 
para eliminar formaciones de snow-
men directamente en el lugar en 
que se producen.

Instalación de horno con enfriador de
parrilla de vaivén REPOL® en los EEUU.
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...por soluciones innovadoras de detalle.

Sistema de apoyo y accionamiento

El marco móvil descansa sobre caballetes de
rodillos estancos al polvo, situados en la
pared lateral del  enfriador. El accionamiento
se hace a través de  cilindros hidráulicos
estancos al polvo, integrados en la pared del
enfriador. La guía central del marco móvil
garantiza una marcha totalmente pa ra lela.

Trituradora de rodillos

La trituradora de rodillos insta lada entre 
las parrillas del enfriador REPOL® se ocupa
de una tem prana fragmentación y homo -
genei zación del clinker, lo que mejora mani -
fiestamente el enfriamiento posterior. Como
alternativa, la tritura dora de rodillos puede
instalarse también a la salida del enfriador
para fragmentar el clinker frío. Insta lada
allí, la trituradora sirve para uniformar el
material para los equipos instalados a  con -
tinuación. La trituradora de rodillos está
compuesta por rodillos individuales, accio-
nados hidráu licamente, que en la zona de -
lantera actúan como rodillos criba, y en la
zona posterior como rodillos tritura dores que
giran en sentido opuesto. Los rodillos están
refri gerados por aire y se caracteri zan por
su elevada duración. Como singularidad

especial de la trituradora de rodillos Polysius
cabe mencionar la posibilidad de sustituir
conjuntos completos de ro dillos sin necesi-
dad de acceder al interior del enfriador.

Trituradora de martillos

La trituradora de martillos sólo se utiliza 
a la salida del enfriador. Los martillos
 situados en los huecos entre los discos 
de rotación son de fácil mantenimiento 
y pueden ser sustituidos rápidamente. 
Para facilitar el mantenimiento,  la carcasa
de la trituradora es desplazable.

Soluciones de modernización individuales

Los potentes grupos constructi vos (como la
placa Jet-Stream, la parrilla estática previa
y la guía central) están concebidos de tal
forma, que incluso a posteriori pueden ser
montados en cualquier enfriador conven-
cional de parrilla de vaivén. Se ofrece con
ello un perfecto punto de partida para cual-
quier transformación, con vistas a mejorar
el rendimiento y la disponi bilidad de hornos
y enfriadores exis tentes con un mínimo de
costo. Los enfriadores modernizados pre-
sentan resultados de servicio claramente
mejorados.

Guía central
La parrilla es guiada centralmente – es decir, allí donde no hay dilataciones térmicas.
El sistema de marcha puede ajustarse en unos límites muy estrechos, con lo que se
obtiene una »marcha en línea recta« prácticamente del 100%. Las separaciones entre
parrilla y paredes laterales pueden reducirse así a la mínima expresión. Con esta guía
central se evita, además, que la parrilla de rive lateralmente, lo que provocaría una
duplicación de la superficie de ranura. La elevada estanqueidad de la parrilla, que
resulta de esta forma constructiva, es un criterio más para una óptima ventilación del
clinker y una elevada disponibilidad.

Guía central. Accionamiento hidráulico de la parrilla. Trituradora de rodillos.

Representación funcional
de la trituradora de martillos.

Ventilación por cañones de
aire en la parrilla estática.

Parrilla móvil.

Big Blaster



...Placa
Jet-Stream.

Núcleo central del nuevo
 sistema de aireación, son las
placas Jet-Stream que por su
comportamiento de desgaste 
y seguridad técnica eclipsan
cualquier resultado obtenido
hasta la fecha en el sector de
las  placas de refrigeración.
Las superficies de placas, los
cantos de avance y las placas
borde laterales, que sufren una
elevada solicitación tanto
mecánica como  térmica, son
de un material, que por su
excelente resistencia al des -
gaste, garantiza una extrema

duración. Mediciones realizadas
confirman, además, que las
placas (por su material y su
construcción) prácticamente 
no se calientan, con lo que, 
de forma fiable, se evitan
deformaciones.

Esta óptima solución técnica se
debe también en gran parte a
la  eje cución de las ranuras de
aireación: la disposición alter-
nada de las mismas favorece,
conjuntamente con la aporta-
ción tangencial del aire, una
ventilación muy homogénea 
y sin  turbulencias en el lecho
de clinker, evita salida de aire 
y garantiza un excelente inter-
cambio de calor.

Representación 
gráfica de la placa

Jet-Stream.


