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Calcinador por gas en suspensión 

El proceso POLCAL® ha sido desarrollado por Po-
lysius a partir de una larga experiencia en el trata-
miento térmico de materiales a granel. Este proceso 
está especialmente indicado para la preparación de 
calizas y dolomitas de grano fino.

Este proceso de gas en suspensión permite granulo-
metrías de alimentación de 0,03 – 2 mm.

Los sistemas POLCAL® se componen de varias eta-
pas de ciclones superpuestos, de un reactor para 
el tratamiento térmico del material alimentado y de 
uno o varios ciclones de refrigeración. Las diferentes 
etapas de ciclones están unidas entre si por tuberías 
de gas.

Los tamaños de POLCAL® permiten producciones 
entre 300 y 1.200 t/día de producto calcinado, pu-
diendo utilizarse combustibles líquidos, gaseosos y 
– hasta cierta medida – incluso sólidos. El combusti-
ble es aportado a través de inyectores dispuestos en 
círculo alrededor del reactor.

Al permitir adaptar la temperatura y/o el tiempo de 
permanencia en un tambor acondicionador dispues-
to detrás del reactor, puede regularse la reactividad 
del producto calcinado, ajustándolo exactamente a 
las necesidades del cliente.
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Foto grande  Horno de cuba única.

Fig. 1  Calcinador por gas en suspensión.

Fig. 2  Ciclón de un calcinador por gas en suspensión.

Fig. 3  Vista de detalle de un horno vertical anular.

Fig. 4  Horno vertical anular.

Fig. 5  Quemador de aceite pesado de un horno vertical anular.

Horno vertical anular

El horno vertical anular viene caracterizado 
por su sección in forma anular de la cuba 
situada entre en un cilindro de acero re-
vestido interior y exteriormente de material 
refractario.

Una de las características principales de 
este tipo de horno es su flujo continuo de 
gas de escape con una elevada concentra-
ción de CO

2
, que en función del combustible 

utilizado, puede situarse entre un 26 y 32 
%.

El horno vertical anular permite ajustar ade-
más la reactividad de la cal producida entre 
alta y media. Estas propiedades determi-
nan que el horno vertical anular sea el tipo 
de horno más adecuado para ser utilizado 
en la industria PCC y en la fabricación de 
soda.

En este horno con una producción entre 
200 y 600 t/día puede utilizarse además 
una gran variedad de combustibles.

Horno de cuba única

Diferentes aplicaciones para cal viva, por 
ejemplo la fabricación de ladrillos silico-cal-
cáreos y de hormigón poroso requieren la 
utilización de cal viva calcinada a alta tem-
peratura y de baja reactividad, que puede 
fabricarse en el horno de cuba única ofre-
cido por Maerz.

A partir del »horno para altas temperaturas 
de RCE«, que se utiliza básicamente en la 
industria refractaria para la sinterización de 
magnesita y dolomita y para la fabricación 
de corindón sinterizado, ha desarrollado y 
patentado Maerz un horno de cuba única al-
tamente eficaz para la calcinación de calizas 
y dolomitas. Las características principales 
de este novedoso horno son: 

• �La utilización de quemadores laterales 
refrigerados y desplazables,

• �Un gran ancho de banda en cuanto a 
la reactividad del producto calcinado 
como consecuencia del fácil ajuste de la 
temperatura de calcinación y

• �Un gran rendimiento específico en  
relación con la sección de la cuba.
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Investigación y desarrollo 

  La excelente competencia tecnológica es la llave 
para ganar y retener a clientes y explotar al máximo 
el potencial de crecimiento de mercados existentes 
y futuros. Aumentar las capacidades de producción 
y mejorar la rentabilidad de las mismas son aspec-
tos prioritarios en los trabajos de investigación y 
desarrollo.

Maerz utiliza el Centro de Investigación y Desarrollo 
de Polysius. Con sus modernas instalaciones está 

considerado como una de las instituciones lí-
der en el desarrollo técnico de equipos para la 
industria básica de materias primas.

Servicios al cliente

 Maerz asiste a sus clientes en múltiples for-
mas, ofreciendo los siguientes servicios:
• Estudios de proyecto
• Ingeniería
•  Suministro de los componentes principales 

para plantas de cal y dolomita
•  Instalaciones completas de horno, llave en 

mano 
•  Asistencia técnica durante la construcción, 

puesta en marcha y operación de instalacio-
nes de horno

•  Suministro de repuestos
•  Mediciones y estudios técnicos de auditoría 

en instalaciones existentes de horno
•  Formación del personal de servicio y de 

mantenimiento
•  Servicios post-venta, incl. asesoramiento en 

caso de problemas de servicio y manteni-
miento

•  Elaboración de propuestas de modernización.
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Referencias

 Desde 1950 se han construido por Maerz, Polysius y 
RCE a nivel mundial alrededor de 500 nuevas instalacio-
nes de horno para la industria de la cal y la dolomita.

Desde su introducción a finales de los años 1950, los hornos 
MAERZ® PFR son los más utilizados en la industria de la cal y 
la dolomita. Su excelente rendimiento térmico, unido a la posi-
bilidad de utilizar prácticamente cualquier tipo de combustible 
y materia prima, convierten al horno MAERZ® PFR en el más 
solicitado a la hora de estudiar nuevos proyectos en la industria 
de la cal.

Para aplicaciones especiales, como por ejemplo para capacida-
des de producción superiores a 1.000 t/día, la calcinación de 
materia prima muy fina, la fabricación de cal de baja reactividad, 
la necesidad de un flujo continuo de gas de escape del horno 
con un alto contenido de CO

2
 ó la fabricación de cal pobre en 

azufre, el portafolio de Maerz Ofenbau AG se completa con hor-
nos rotatorios, de cuba única, de sección anular y calcinadores 
por gas en suspensión.




