
Großes Foto  POLAB® Shuttle Installation. 

Bild 1  Mobiler Roboter mit Schienensystem.

Bild 2  Gemeinsamer Mensch- 

Maschine-Arbeitsraum. 

Bild 3  Mobiler Roboter bedient das  

POLAB® APM Modul.

Bild 4  Der Aktionsbereich des  

Roboters ist fast unbegrenzt.
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Erstes                            Labor- 
automationssystem
Lägerdorf /Deutschland

Die Holcim (Deutschland) AG hat sich im Rah-
men der Modernisierung des Labors im Zement-
werk Lägerdorf für die neueste Generation der 
Polysius-Laborautomation entschieden. 
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die neue Flexibilität
POLAB® Shuttle wird die existierenden 

robotergestützten POLAB®-Systeme der ersten 
Generation ersetzen. 

Die Probenhandhabung durch einen mobilen 
Roboter ermöglicht den Aufbau von voll-
redundanten Systemen mit einem gemeinsamen 
Arbeitsraum von Mensch und Maschine.

Die erste Ausbaustufe umfasst einen mobilen 
Roboter, eine Rohrpostempfangsstation, zwei 
POLAB® APM Plus Module mit gravimetrischer 
Dosierung, Ein-Ausgabe-Magazin sowie ein 
Rückstellmagazin. Sie integriert die vorhandenen 
Analysengeräte XRF, XRD, Lasergranulometer 
und Blainemessgerät. 

Mit Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe, 
Ende des Jahres 2010, bleibt die Altanlage 
zunächst funktionstüchtig.

Die zweite Ausbaustufe ist für das Jahr 2011 
vorgesehen. Sie verdoppelt den Anlagenumfang 
und erfüllt in Verbindung mit dem zweiten 
mobilen Roboter die Vorgabe der vollen Redun-
danz des Gesamtkonzepts. Während der Installa-
tion der zweiten Ausbaustufe wird die Altanlage 
demontiert.

Mit den vorgesehenen bis zu 750 Analysen 
pro Tag ist die Kapazität der POLAB® Shuttle 
Installation noch nicht ausgeschöpft.

Die Vorteile von
auf einen Blick:

x  Optimale Flexibilität durch mobilen Roboter 
mit adaptierbarem Arbeitsbereich
x  Erweiterung zu jeder Zeit mit minimalem 

Aufwand
x  Flexibles Layout
x  Barrierefreies Labor d.h. trotz Roboterbetriebs 

gemeinsamer Arbeitsraum von Mensch und 
Maschine
x  Innovatives Sicherheitskonzept
x  Einfache Integration vorhandener Komponen-

ten und Analysengeräte
x  Zahlreiche Redundanzoptionen
x  Basiert auf POLAB® Know-how und industrie-

erprobten Einzelkomponenten
x  Einsetzbar im Zementlabor und in anderen 

Industrien.
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